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Selbstklebendes, farbveranderliches LED RGB Tape 5m 150 LED 35W

Beschreibung:
Flexibles LED-Band auf Rolle mit Farbwechsel, schnelle und einfache RGB Tape
Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband,

Anschlussleitung einfach anstecken, das Band kann alle 167mm o 35W 60W 85W
abgeschnitten werden (siche Markierung). AnschlieBend kann das Band 0,5m 2150 388 Ix 664 Ix 1096 Ix
ohne zu I6ten mit dem Verbindungsclip oder den Leitungen wieder 1,0m 4300 971k 166 Ix 274 Ix
kontaktiert werden, optionales Zubehdr: Glaskantenprofil zur seitlichen 1.5m 6450 Bk 741 122 Ik
Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Abdeckprofile, Einfrasprofile 2 0m 8600 20 Ix P 69 x
oder Montageprofile, Controller mit Funkfernbedienung DALI, ZigBee oder ' [ T———"\

- 25m /- = 10750 14 Ix 27 Ix 44 Ix
WiFi App J - A
Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 >= 40.000h
Lichtfarbe: Farbig (RGB) einstellbar o
Ausstrahlungswinkel: 120° . . i
Energieeffizienz: Leuchte weiB: 175 Im/m (25 Im/W) 30,‘ é = féwf'f‘“
Energieeffizienzklasse: G : o P
Zeichen: CE, MM, 1P20, SK il W Lt
EAN-Nr.: 4,05E+12 L
Gewicht: 0,13 kg W

Besonderheiten:
o max. 10m (Version 150 LED) pro Anschlussleitung Artikel-Nr.:
o schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband 20202650100 ggf. eingeschrankt verfiigbar
und Steckverbinder
o Streifen alle 167mm kiirzbar (Markierung zwischen den LEDs)
o RGB-Controller (Funk + WiFi + DALI)

Verfiighare Ausfiihrungen

Wahlen Sie aus den untenstehenden Ausfiihrungen. Die aktuell gewahlte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr. Bezeichnung Energieeffizienz

20202650100 LED RGB Tape 5m 150 LED 35W Leuchte weiB: 175 Im/m (25 Im/W)
20202650200 LED RGB Tape 5m 300 LED 60W Leuchte weiB: 350 Im/m (29 Im/W)
20202650300 LED RGB Tape 5m 480 LED 85W Leuchte weiB: 550 Im/m (32 Im/W)
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