H er a® www.hera-shop.com
FAQ 58

12mm flache Metall-Mébeleinbauleuchte eckig, steckbar FAQ 58-LED 3W nw edelstahloptik

Beschreibung:
LED-Einbaustrahler mit Flachenlicht, Gehause Metall, Anschlussleitung FAQ 58 Bohrung
2,5m mit LED 24-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe warm wei3 ca.

3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales g ww nw

Zubehor: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, 0,5m 1550 3360 Ix 376 Ix
ZigBee, Casambi, Sonar oder 1-10V Dimmer 1,0m 3100 90Ix 94Ix é
Anschluss: LED-Trafo DC 24V L2l 4650 A0l 42k —
Lebensdauer: L70/810 >= 60.000h 20m L D\ @00 Bk Ak
Lichtfarbe: 4000K neutral weiB 2am L w:,fl\\ Gl >8mm
Ausstrahlungswinkel: 115°
Energieeffizienz: LED: 120 Im/W; Leuchte: 225 Im (75 Im/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 93
Zeichen: CE, MM, P44, SK Il

EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,078 kg

Besonderheiten: S

e Gehause in Metallbauweise ———

o flachenbiindige Montage in 16mm Platten Cw

o keine sichtbaren Lichtpunkte

12'\55'(!(;1'5“;503 ggf. eingeschrankt verflighar

Verfiigbare Ausfiihrungen

Wahlen Sie aus den untenstehenden Ausfiihrungen. Die aktuell gewahlte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr. Bezeichnung Lichtfarbe

20203158003 FAQ 58-LED 3W nw edelstahloptik 4000K neutral weiB
20203153002 FAQ 58-LED 3W ww schwarz 3000K warm weil3




FAQ 58

®
Hera FAQ 58-LED 3W nw edelstahloptik

Artikel-Nr.: 20203158003
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bei Dammung Abstandshalter min. 50 mm verwenden




