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Eye 255

www.hera-shop.com

Compacta, 25° de haz estrecho, Orientable luminaria empotrable para muebles LED Eye 255 1TW cw negro

.
=
Descripcion:

Orientable LED-Foco empotrable, Carcasa Negro, Cable de conexion 1,8 m
con LED 350-Enchufe, Montaje rapido y sencillo mediante Ganchos de
encaje, accesorios opcionales: regulable Transformador para Regulador
por corte de fase o 1-10 V Regulador, color de luz blanco frio aprox. 5000
K.

Conexion: LED-Trafo DC 350mA

Lichtfarbe: 5000K Blanco frio

Ausstrahlungswinkel: 25°

Eficiencia energética: LED: 105 Im/W; Leuchte: 94 Im/m ("' Im/W)
Energieeffizienzklasse: F

Zeichen: IP20, SK 1l

Gewicht: 0,04 kg

Particularidades:

o Cable de conexion 1,8 m con LED 350-Enchufe
Color de luz: 5000 K blanco frio
Angulo de apertura 25°
Taladro ciego
Tipo de construccién: Spot 760°
Transformador LED DC 350 mA
Sistema de conexién: LED 350
Grado de proteccion: IP20
Regulable con un control compatible
Version ajustable
Color de la carcasa: Negro
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Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente esta resaltado.

Gehausefarbe
Negro

Denominacion

LED Eye 25S 1W ww negro

LED Eye 25S 1W ww aluminio anodizado
LED Eye 25S 1W cw negro

N.° de articulo
20202150243
20202150247
20202150143

Aluminio anodizado

Eye 255
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LED Eye 255

N.° de articulo:
20202150143

Color de la luz
3000K Blanco calido
3000K Blanco calido
5000K Blanco frio
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LED Eye 355
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para transformador LED
de 350 mA

disponibilidad restringida probable

LED: 100 Im/W; Leuchte: 89 Im/m ("' Im/W)
LED: 100 Im/W; Leuchte: 89 Im/m ("' Im/W)

LED: 105 Im/W; Leuchte: 94 Im/m (*' Im/W)



® Eye 25S
Hera LED Eye 255 1W cvﬁegro

N.° de articulo: 20202150143
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