Hera
EcolLite F HO+

www.hera-shop.com

Lampada lineare da superficie a 230 V con luce diffusa EcoLite F HO+ 1150mm 16,5W ww

/

Descrizione:

Molto compatta LED-Lampada per 230 V, piccolo connettore rigido per
una distanza minima tra gli apparecchi, montaggio semplice mediante il
fissaggio a clip incluso, colore della luce bianco caldo circa 3000 K,
accessori opzionali come cavo di collegamento orizzontale. Colore della
luce: 3000 K bianco caldo. Incl. Clip di montaggio.

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo

Ausstrahlungswinkel: 138°

Efficienza energetica: LED: 195 Im/W; Leuchte: 2161 Im/m (147 Im/W)
Energieeffizienzklasse: N/A

Zeichen: IP20, SK II

Gewicht: 0,19 kg

Particolarita:
o Connettore rigido per una distanza minima tra gli apparecchi
KfW-Forderung possibile
Colore della luce: 3000 K bianco caldo
Incl. Clip di montaggio
Incl. Giunto di collegamento
Tipo di costruzione: Linear-Lampada
220-240V / 50-60 Hz
Grado di protezione: 1P20
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Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata & evidenziata a colori.

N. articolo Denominazione

20203261102 EcolLite F HO+ 300mm 4,5W ww
20203261103 EcolLite F HO+ 300mm 4,5W nw
20203261202 EcolLite F HO+ 600mm 8,5W ww
20203261203 EcolLite F HO+ 600mm 8,5W nw
20203261302 EcolLite F HO+ 900mm 12,5W ww
20203261303 EcolLite F HO+ 900mm 12,5W nw
20203261402 EcolLite F HO+ 1150mm 16,5W ww
20203261403 EcolLite F HO+ 1150mm 16,5W nw
20203261502 EcolLite F HO+ 1440mm 21,5W ww
20203261503 EcolLite F HO+ 1440mm 21,5W nw

EcolLite F HO + 1150mm
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N. articolo:

20203261402 eventualmente disponibili in quantita limitata

Gehausefarbe

Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato
Alluminio anodizzato



® Ecolite F HO+
Hera EcoLite F HO+ 1150mm 16,5W ww

N. articolo: 20203261402
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45W | 300
85W | 600
125W | 900
16,5W | 1150
21,5W | 1440




