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Eye 255

Compatta, 25° a fascio stretto, Orientabile lampada da incasso per mobili LED Eye 255 1W cw nero

.
-
Descrizione:

Orientabile LED-Faretto da incasso, Alloggiamento Nero, Cavo di Eye 255 Perforazione
collegamento 1,8 m con LED 350-Spina, Montaggio rapido e semplice

mediante Ganci a scatto, accessori opzionali: dimmerabile Trasformatore g ww w
per Dimmer a taglio di fase 0 1-10 V Dimmer, colore della luce bianco 0,5m 203 15321x 1964 Ix
freddo circa 5000 K. 1,0m 407 3831k 491 Ix [ §
Collegamento: LED-Trafo DC 350mA 1,5m A 610 1701x  2181Ix =
Lichtfarbe: 5000K Bianco freddo 20m 814 9%Ix 123
Ausstrahlungswinkel: 25° 25m01017 O\ 61k 79K
Efficienza energetica: LED: 105 Im/W; Leuchte: 94 Im/m (** Im/W) ‘ " 35mm
Energieeffizienzklasse: F
Zeichen: [P20, SK I
Gewicht: 0,04 kg Q=
Particolarita: %'*% NA
o Cavo di collegamento 1,8 m con LED 350-Spina L& <
o Colore della luce: 5000 K bianco freddo wT?»
o Angolo di emissione 25° T
o Foro cieco B Sl —
o Tipo di costruzione: Spot 760° T '\:;g = [ e
o Trasformatore LED DC 350 mA = ?
o Sistema di connessione: LED 350
o Grado di protezione: IP20 ; . . o o
o DimmeraEiIe con comando compatibile 2'0;'5;;(50(:?43 eventualmente disponibili in quantita limitata
o Versione regolabile
o Colore dell'alloggiamento: Nero

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata é evidenziata a colori.

N. articolo Denominazione Gehé&usefarbe Colore della luce Efficienza energetica

20202150243  LED Eye 25S 1W ww nero Nero 3000K Bianco caldo  LED: 100 Im/W; Leuchte: 89 Im/m ("' Im/W)
20202150247 LED Eye 25S 1W ww alluminio anodizzato ~ Alluminio anodizzato 3000K Bianco caldo  LED: 100 Im/W; Leuchte: 89 Im/m ("' Im/W)
20202150143 LED Eye 25S 1W cw nero 5000K Bianco freddo LED: 105 Im/W; Leuchte: 94 Im/m ("' Im/W)
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Hera LED Eye 255 1W c)x nero

N. articolo: 20202150143
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