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HV FR 78

LED-lampada con luce diffusa omogenea per 230 V HV FR 78-LED 3W ww effetto acciaio inox
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Descrizione: .
HV FR 78-LED 3 W ww Effetto acciaio inox per un'illuminazione uniforme HVFR 78 Perforazione

di mobili, scaffali 0 oggetti. Versione: 220-240 V / 50-60 Hz, Sistema di

connessione HVLCS, IP20. Colore della luce: 3000 K bianco caldo. Con

facile da montare HVLCS-Sistema di connessione (Foro @ 8 mm) e 0,5m
Nervature di serraggio per comodo, rapido Incasso. 1,0m

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz L
Lichtfarbe: 3000K Bianco caldo 2,0m
Ausstrahlungswinkel: 110° 2,5m
Efficienza energetica: LED: 129 Im/W; Leuchte: 200 Im/m (67 Im/W)
Energieeffizienzklasse: G

Zeichen: IP20, SK II

Gewicht: 0,1 kg

g ww nw

1428 296 Ix 296 Ix
2856  74I1x 74 1x
4284 33Ix 33Ix

5713 191x 191x
7141 121x 121 78mm

Particolarita:
o Integriertes Vorschaltgerat
o Con facile da montare HVLCS-Sistema di connessione (Foro @ 8
mm) e Nervature di serraggio per comodo, rapido Incasso “ )
o Consigliato Fasi-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102 o Sygonix iy =1
33594C SN
Colore della luce: 3000 K bianco caldo
Cavo di collegamento 2 m con spina HVLCS
Consigliato Fasi-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U o Sygonix 33594C
Tipo di costruzione: Faretto ad ampio fascio >80°
220-240V / 50-60 Hz
Sistema di connessione: HVLCS
Grado di protezione: 1P20
Dimmerabile con comando compatibile
Colore dell'alloggiamento: Effetto acciaio inox

N. articolo:

61002220208 eventualmente disponibili in quantita limitata
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Versioni disponibili
Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata & evidenziata a colori.
N. articolo Denominazione Gehéausefarbe

61002220206 HV FR 78-LED 3W ww cromo opaco Bianco (RAL 9016)
61002220208 HV FR 78-LED 3W ww effetto acciaio inox Bianco



HV FR 78

HV FR 78-LED 3W ww effetto acciaio inox
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N. articolo: 61002220208
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