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Spot - Duo
Ruotabile e orientabile LED-Spot, altezza regolabile fino a 300 mm regolabile in continuo  LED Duo Spot 2x 1,5W ww
nero

 

 

 

Descrizione:
Girevole- e orientabile LED Spot, Altezza a 300 mm in continuo regolabile,
Alloggiamento in metallo, colore della luce bianco caldo circa 3000 K,
Cavo di collegamento 2,2 m con Spina LED 24, accessori opzionali:
Controller dimmer con Telecomando radio, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar o
WiFi Comando.

Collegamento:  LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:  3000K Bianco caldo
Efficienza energetica:  Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
Energieeffizienzklasse: N/A
Gewicht:  0,18 kg

Particolarità:
Colore della luce: 3000 K bianco caldo
2 x Cavo di collegamento 2,2 m con Spina LED 24
Angolo di emissione 38°
Tipo di costruzione: Spot ?60°
Trasformatore LED DC 24 V
Sistema di connessione: LED 24
Colore dell'alloggiamento: Nero

 N. articolo:
20202782302

eventualmente disponibili in quantità limitata

Versioni disponibili
Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo Denominazione Gehäusefarbe Efficienza energetica
20202782103 LED Duo Spot 2x 1,5W nw alluminio anodizzato Effetto acciaio inox Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202782303 LED Duo Spot 2x 1,5W nw nero Nero Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202782102 LED Duo Spot 2x 1,5W ww alluminio anodizzato Effetto acciaio inox Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202782302 LED Duo Spot 2x 1,5W ww nero Nero Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
20202792103 LED Duo Spot 2x 3W nw alluminio anodizzato Effetto acciaio inox Leuchte: 150 lm/m (50 lm/W)
20202792303 LED Duo Spot 2x 3W nw nero Nero Leuchte: 150 lm/m (50 lm/W)
20202792102 LED Duo Spot 2x 3W ww alluminio anodizzato Effetto acciaio inox Leuchte: 150 lm/m (50 lm/W)
20202792302 LED Duo Spot 2x 3W ww nero Nero Leuchte: 150 lm/m (50 lm/W)


