Hera
Power-Stick T2

www.hera-shop.com

Steckbarer LED-Stab ohne Dunkelzonen Power-Stick T2 300mm 24 LED 6W nw

Beschreibung:

Steckbarer LED-Stab ohne Dunkelzonen im Aluminiumprofil, Lichtfarbe
neutralweiB ca. 4000 K, einfache Montage durch beiliegende
Clipbefestigung, Anschlussleitung einfach anstecken und bis zu 3 m die
Stébe zusammenstecken bzw. dann jeweils einen Stick SE (mit seitlicher
Einspeisung) fiir unendliche Lichtbénder verwenden, optionales Zubehdr:
dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10 V Dimmer, Tast-
Schalter, Abdeck- und Einfrasprofil zum kompletten Einbau in Holz.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 4000K Neutral weil

Ausstrahlungswinkel: 96°

Energieeffizienz: LED: 195 Im/W; Leuchte: 2840 Im/m (142 Im/W)
Energieeffizienzklasse: N/A

Zeichen: IP20, SK Il

Gewicht: 0,07 kg

Besonderheiten:
o Ohne Dunkelzonen
Stick mit seitlicher Einspeisung fiir unendliche Lichtbander
Lichtfarbe: 4000 K neutralweil
Bauart: Linear-Leuchte
LED-Trafo DC 24 V
Stecksystem: LED 24
Schutzart: 1P20
Dimmbar mit kompatibler Steuerung
Max. Leistung: 60 W bzw. 3 m pro Anschlussleitung
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Verfiighare Ausfiihrungen

Power-Stick T2

98° /] nw
0,5m — 1250 1616 Ix
1,0m < 2500 404 Ix
1,5m = 3750 180 Ix
2,0m < 5000 101 Ix
25m - 6250 65 Ix

/ N -
?5;'5;;9%03 ggf. eingeschrankt verfiigbar

Wahlen Sie aus den untenstehenden Ausfiihrungen. Die aktuell gewahlte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr. Bezeichnung

20202391104 Power-Stick T2 200mm 16 LED 4W xw
20202391102 Power-Stick T2 200mm 16 LED 4W ww
20202391103 Power-Stick T2 200mm 16 LED 4W nw
20202391204 Power-Stick T2 300mm 24 LED 6W xw
20202391202 Power-Stick T2 300mm 24 LED 6W ww
20202391203 Power-Stick T2 300mm 24 LED 6W nw
20202391213 Power-Stick T2 300mm 24 LED 6W nw SE 2,5m
20202391214 Power-Stick T2 300mm 24 LED 6W xw SE 2,5m

20202391304 Power-Stick T2 900mm 72 LED 18W xw

Lichtfarbe Ausstrahlungswinkel
2700K extra warm weif3 97°

3000K warm weiB 97°

4000K neutral weil3 100°

2700K extra warm weif3 99°

3000K warm weiB 99°

4000K neutral weil3 96°

4000K neutral weil3 99°

2700K extra warm weif3 99°

2700K extra warm weif3 83°



