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Wood-Track - Kontaktschiene

Einfrasbare Stromfiihrung fiir 24 V. Wood-Track Kontaktschiene 2,8m RAL 8022 (schwarzbraun)

Beschreibung:

Wood-Track Kontaktschiene 2,8 m RAL 8022 (schwarzbraun) fiir eine 12'\{;'5(7‘3(:0'\1'51 ] ggf. eingeschrankt verfiigbar
gleichmaBige Mobel-, Regal- oder Objektbeleuchtung. Ausfiihrung: LED-

Trafo DC 24 V, Stecksystem LED 24, max. 120 W pro Schiene / 60 W pro XN

Adapter. Fiir die Beleuchtung der hohenverstellbaren Einlegebdden. 5@%

Anschluss: LED-Trafo DC 24V S N y

Energieeffizienzklasse: N/A St g

Zeichen: 1P20, SK Il

Gewicht: 0,25 kg

Besonderheiten:

o Fir die Beleuchtung der héhenverstellbaren Einlegebdden
Inkl. Einspeiser 2,5 m Leitung mit LED 24-Doppelstecker
Leistung: max. 120 W pro Schiene / 60 W pro Adapter
LED-Trafo DC 24 V
Stecksystem: LED 24
Schutzart: 1P20
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Verfiighare Ausfiihrungen

Waéhlen Sie aus den untenstehenden Ausfiihrungen. Die aktuell gewahlte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr. Bezeichnung Gehéausefarbe
21807001012 Wood-Track Kontaktschiene 2,8m RAL 7035 (lichtgrau) Lichtgrau (RAL 7035)
21807001013 Wood-Track Kontaktschiene 2,8m RAL 8022 (schwarzbraun) Schwarzbraun (RAL 8022)




